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Линзы ACUVUE® — бренд № 1 среди всех продаваемых 
контактных линз в мире*



Наше кредо

Наша основная ответственность — перед пациентами, врачами и медицинскими 
сёстрами, перед отцами и матерями, перед всеми, кто пользуется нашей продукци-
ей и услугами. В соответствии с их потребностями мы должны обеспечивать высо-
кие стандарты качества во всём, что делаем. Мы должны постоянно стремиться 
к пониманию требований клиентов, снижению затрат и поддерживать приемлемый 
уровень цен. Заказы клиентов должны выполняться точно и в срок. Наши партнёры 
должны иметь возможность получать достойную прибыль.

Мы несём ответственность перед нашими сотрудниками, которые работают у нас 
по всему миру. Мы должны организовать такую рабочую среду, в которой бы каж-
дый человек ценился как личность. Мы должны уважать индивидуальность и досто-
инство работников, а также признавать их заслуги: нам важно поддерживать в них 
чувство значимости их работы, удовлетворённости от её выполнения и уверенно-
сти в завтрашнем дне. Вознаграждение должно быть справедливым и соразмерным, 
а условия труда — обеспечивать чистоту, порядок и безопасность. Мы должны сле-
дить за здоровьем и благосостоянием своих сотрудников и помогать им заботиться 
о себе и своих семьях. Сотрудники должны чувствовать, что они могут свободно 
выступать с предложениями и замечаниями. У всех квалифицированных специали-
стов должны быть равные возможности для получения работы, развития и продви-
жения. Наши лидеры должны обладать высокими компетенциями, а их действия 
должны быть справедливыми и этичными.

Мы несём ответственность перед обществом, в котором живём и работаем, а также 
перед мировым сообществом. Мы должны способствовать тому, чтобы людям по все-
му миру было проще заботиться о здоровье. Мы должны выполнять свой гражданский 
долг: поддерживать добрые начинания и благотворительные акции, повышать уровень 
здоровья и образованности населения, честно платить налоги. Мы должны бережно 
относиться к вверенной нам собственности, сохраняя природные ресурсы и защищая 
окружающую среду. 

И наконец, мы несём ответственность перед нашими акционерами. Бизнес должен 
приносить существенную прибыль. Мы должны экспериментировать с новыми идея-
ми, вести научно-исследовательскую работу, внедрять инновации, инвестировать 
в перспективные проекты и учиться на своих ошибках. Мы должны приобретать но-
вое оборудование, обеспечивать современные условия работы и выводить на рынок 
новую продукцию. Мы должны быть готовы к сложным ситуациям и иметь резервы 
для их решения. Придерживаясь этих принципов, мы обеспечим нашим акционерам 
достойный доход. 

2



Содержание
Наше кредо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                               2

ACUVUE®

Инновационные технологии ACUVUE® EYE-INSPIRED INNOVATIONS^ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                  4

Контактные линзы ACUVUE® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             5

Сферические контактные линзы

ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe®¥. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                 8

1-DAY ACUVUE® MOIST** with* LACREON® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                10

ACUVUE OASYS® with* HYDRACLEAR® PLUS***. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                            12

Фотохромные контактные линзы

ACUVUE® OASYS with Transitions**** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       14

Торические контактные линзы

ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe® for Astigmatism*****£ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             16

1-DAY ACUVUE® MOIST** for Astigmatism***** with* LACREON® . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                             18

ACUVUE OASYS® for Astigmatism***** with* HYDRACLEAR® PLUS*** . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         20

Параметры торических контактных линз ACUVUE®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                       22

Мультифокальные контактные линзы

1-DAY ACUVUE® MOIST** MULTIFOCAL****** with* LACREON®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              24

Многофункциональный дезинфицирующий раствор

ACUVUE® RevitaLens******* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                  26

Справочные материалы

Выбор параметров мягких контактных линз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               28

Алгоритм подбора мягких контактных линз. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               30

КАЛЬКУЛЯТОР для определения оптической силы сферических  
контактных линз ACUVUE®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                32 
КАЛЬКУЛЯТОР для определения оптической силы торических 
контактных линз ACUVUE®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                33

Правило LARS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                            34

Руководство по успешному подбору мультифокальных контактных линз 
1DAY ACUVUE® MOIST** MULTIFOCAL****** with* LACREON®. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                              36

Дополнительная информация

Профессиональное обучение специалистов по контактной коррекции зрения . . . . . . . . . . . .           38

^Инновации, вдохновлённые глазом. ¥ACUVUE OASYS® with* HydraLuxe®. £ACUVUE OASYS® with* HydraLuxe® for Astigmatism*****. *С технологией. **Увлажняющий. ***Плюс. ****Оазис с технологией 
переходов. *****Для астигматизма. ******Мультифокальный. *******Ревиталенс. 



Каждая контактная линза ACUVUE® создана с учётом физиологии глаза 
и понимания потребностей пациента1

§

Влияние вредного воздействия УФ-излучения 
на глаз вызвало необходимость разработки 

контактных линз с УФ-фильтром2, 3

Дизайн края INFINITY EDGE^ в контактных линзах 
ACUVUE® позволяет минимизировать механическое 

взаимодействие с веком при моргании2

183 индивидуальных дизайна позволяют учесть 
рефракцию и величину аддидации6 пациента 

для достижения высокой остроты зрения  
на любых расстояниях7

Дизайн основан на естественном выравнивании положения 
контактной линзы на глазу при каждом моргании,  

что обеспечивает чёткое и стабильное зрение  
даже при изменении положения головы и тела8

Вдохновлённые физиологией глаза, контактные линзы 
ACUVUE® обеспечивают оптимальное увлажнение2, 4. 
В материал линз внедрён увлажняющий компонент 

поливинилпирролидон (PVP), имитирующий свойства 
муцинов слёзной пленки4, 5

В контактных линзах  
1-DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL** 

with*** LACREON®

В контактных линзах ACUVUE® ДЛЯ КОРРЕКЦИИ АСТИГМАТИЗМА

В каждой контактной линзе ACUVUE®

В каждой контактной линзе ACUVUE®

В каждой контактной линзе ACUVUE®

ФИЗИОЛОГИЧНЫЙ
КРАЙ
ДЛЯ КОМФОРТА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОМПОНЕНТ
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

ОПТИМИЗАЦИЯ
ЗРАЧКОВОЙ ЗОНЫ
ДЛЯ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ ЛИНЗ

ПРИНЦИП
СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ
ДЛЯ ТОРИЧЕСКИХ ЛИНЗ

УФЗАЩИТА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ГЛАЗ

4

§Инновации, вдохновлённые глазом. ̂ Плавно переходящий край. *Увлажняющий. **Мультифокальный. ***С технологией. ****Плюс. *****Для астигматизма. ******Оазис с технологией переходов. *******Ревиталенс.
1Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Бренд ACUVUE® — ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ EYE-INSPIRED^. 2Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. 
Заявленные свойства линз ACUVUE® в отношении клинической эффективности и физических свойств в целом. 3Все контактные линзы ACUVUE® обладают защитой от УФ-излучения 1 или 2 
класса для содействия защите от проникновения опасного УФ-излучения через роговицу внутрь глаза. Контактные линзы, поглощающие УФ-излучение, НЕ заменяют такие средства защиты глаз, 
поглощающие УФ-излучение, как очки, поглощающие УФ-излучение, или солнцезащитные очки, поскольку они не полностью закрывают глаз и окружающую его область. Измерение пропускания УФ-
излучения определено для линзы −1,00 D. 4Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Сходства между муцином и поли (N-винил-пирролидоном) (ПВП). 5Данные в файлах компании 



Контактные линзы ACUVUE® предназначены 
для коррекции различных видов нарушения рефракции.
Контактные линзы ACUVUE® обеспечивают комфортное 
ношение для пациентов с учётом образа жизни 
и индивидуальных потребностей.

ACUVUE OASYS® 1-DAY
with*** HydraLuxe®¥

СФЕРИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

ТОРИЧЕСКИЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

МУЛЬТИФОКАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

ФОТОХРОМНЫЕ СФЕРИЧЕСКИЕ 
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ РАСТВОР

ACUVUE OASYS® 1-DAY
with*** HydraLuxe® for Astigmatism*****£

1-DAY ACUVUE® MOIST*

with*** LACREON®

1-DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL** with*** LACREON®

ACUVUE® RevitaLens*******

1-DAY ACUVUE® MOIST**

for Astigmatism***** with*** LACREON®

ACUVUE OASYS®

with*** HYDRACLEAR® PLUS****

ACUVUE OASYS® for Astigmatism*****

with*** HYDRACLEAR® PLUS****

ACUVUE® OASYS with Transitions******

Полная информация о контактных линзах ACUVUE®

представлена на сайте

Контактные линзы ACUVUE®

www.jjvc.ru

1

 HydraLuxe

 HydraLuxe  for Astigmatism for Astigmatism

1-DAY ACUVUE  MOIST MULTIFOCAL LACREON

5

«Джонсон & Джонсон», 2017 г. Рандомизированное слепое контролируемое перекрёстное исследование контактных линз дневного ношения ACUVUE OASYS® в сравнении с ULTRA в течение 
4 недель; n = 127 участников, которые проводили не менее 8 часов в день, используя цифровые устройства, в течение всего периода исследования. 6Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 
2014 г. Контактные линзы 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL with LACREON®, разработанные для глаз возрастных пациентов. 7Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2015 г. Подбор 
и эффективность контактных линз 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL with LACREON®. 8Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Контактные линзы ACUVUE® для ПАЦИЕНТОВ 
С АСТИГМАТИЗМОМ: Успешность подбора в целом, правильность ориентации, ротационная устойчивость и качество зрения.
¥ACUVUE OASYS® with* HydraLuxe®. £ACUVUE OASYS® with* HydraLuxe® for Astigmatism****.



ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe®¥

Рекомендуемая 
частота замены

Базовая 
кривизна

Диаметр
Толщина 

линзы 
в центре

Оптическая сила
Кол-во линз 
в упаковке 

(шт.)

1 день
8,5 мм
9,0 мм

14,3 мм
0,085 мм 
(–3,00 D)

от –0,50 D до –6,00 D (шаг 0,25 D)
от –6,50 D до –12,00 D (шаг 0,50 D)
от +0,50 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)
от +6,50 D до +8,00 D (шаг 0,50 D)

30
90

Сферические контактные линзы

1-DAY ACUVUE® MOIST** with* LACREON®

Рекомендуемая 
частота замены

Базовая 
кривизна

Диаметр
Толщина 

линзы 
в центре

Оптическая сила
Кол-во линз 
в упаковке 

(шт.)

1 день
8,5 мм
9,0 мм

14,2 мм
0,084 мм 
(–3,00 D)

от –0,50 D до –6,00 D (шаг 0,25 D)
от –6,50 D до –12,00 D (шаг 0,50 D)
от +0,50 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)

30
90
180

ACUVUE OASYS® with* HYDRACLEAR® PLUS***

Рекомендуемая 
частота замены

Базовая 
кривизна

Диаметр
Толщина 

линзы 
в центре

Оптическая сила
Кол-во линз 
в упаковке 

(шт.)

2 недели 
(дневное ношение)

или

7 дней / 6 ночей 
(пролонгированное ношение)

8,4 мм
8,8 мм

14,0 мм
0,07 мм 

(–3,00 D)

от –0,50 D до –6,00 D (шаг 0,25 D)
от –6,50 D до –12,00 D (шаг 0,50 D)
от +0,50 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)
от +6,50 D до +8,00 D (шаг 0,50 D)

6
12
24

ACUVUE® OASYS with* Transitions****

Рекомендуемая частота 
замены

Базовая 
кривизна

Диаметр
Толщина 

линзы 
в центре

Оптическая сила
Кол-во линз 
в упаковке 

(шт.)

2 недели 
(дневное ношение)

8,4 мм 14,0 мм
0,085 мм 
(–3,00 D)

от –0,50 D до –6,00 D (шаг 0,25 D)
от –6,50 D до –12,00 D (шаг 0,50 D)
от +0,50 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)
от +6,50 D до +8,00 D (шаг 0,50 D)

6

Фотохромные сферические контактные линзы

Многофункциональный дезинфицирующий раствор

ACUVUE® RevitaLens*****

Свойства Объём (мл)

Раствор для дезинфекции, очистки и хранения 
всех типов мягких контактных линз

100
300
360

6
¥ACUVUE OASYS® with* HydraLuxe®. £ACUVUE OASYS® with* HydraLuxe® for Astigmatism******. *С технологией. **Увлажняющий. ***Плюс. ****Оазис с технологией переходов. *****Ревиталенс. 



1-DAY ACUVUE® MOIST** MULTIFOCAL******* with* LACREON®

Рекомендуемая 
частота замены

Базовая 
кривизна

Диаметр
Толщина 

линзы 
в центре

Оптическая сила Аддидация
Кол-во линз 
в упаковке 

(шт.)

1 день 8,4 мм 14,3 мм
0,084 мм 
(–3,00 D)

от 0,00 D 
до –9,00 D 
(шаг 0,25 D)

от +0,25 D 
до +6,00 D 
(шаг 0,25 D)

слабая (от +0,75 D до +1,25 D) 

средняя (от +1,50 D до +1,75 D)

высокая (от +2,00 D до +2,50 D)

30

Мультифокальные контактные линзы

ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe® for Astigmatism******£

Рекомендуемая 
частота замены

Базовая 
кривизна

Диаметр
Толщина 

линзы 
в центре

Оптическая сила 
цилиндра

Оси Оптическая сила

Кол-во 
линз 

в упаковке 
(шт.)

1 день 8,5 мм 14,3 мм
0,08 мм 

(–3,00 D)

–0,75 D
–1,25 D
–1,75 D
–2,25 D

Д
ет

ал
ьн

о 
см

. н
а 

ст
р.

 2
2 от 0,00 D до –6,00 D (шаг 0,25 D)

от –6,50 D до –9,00 D (шаг 0,50 D)
от +0,25 D до +4,00 D (шаг 0,25 D)

30

Торические контактные линзы

1-DAY ACUVUE® MOIST** for Astigmatism****** with* LACREON®

Рекомендуемая 
частота замены

Базовая 
кривизна

Диаметр
Толщина 

линзы 
в центре

Оптическая сила 
цилиндра

Оси Оптическая сила

Кол-во 
линз 

в упаковке 
(шт.)

1 день 8,5 мм 14,5 мм
0,09 мм 

(–3,00 D)

–0,75 D, –1,25 D, 
–1,75 D, –2,25 D

Д
ет

ал
ьн

о 
см

. н
а 

ст
р.

 2
2

от 0,00 D до –6,00 D (шаг 0,25 D)

30
90–0,75 D, –1,25 D, 

–1,75 D

от –6,50 D до –9,00 D (шаг 0,50 D)

от +0,25 D до +4,00 D (шаг 0,25 D)

ACUVUE OASYS® for Astigmatism****** with* HYDRACLEAR® PLUS***

Рекомендуемая 
частота замены

Базовая 
кривизна

Диаметр
Толщина 

линзы 
в центре

Оптическая сила 
цилиндра

Оси Оптическая сила

Кол-во 
линз 

в упаковке 
(шт.)

2 недели 
(дневное
ношение)

или

7 дней / 
6 ночей 

(пролонгирован-
ное ношение)

8,6 мм 14,5 мм
0,08 мм 

(–3,00 D)

–0,75 D
–1,25 D
–1,75 D
–2,25 D
–2,75 D

Д
ет

ал
ьн

о 
см

. н
а 

ст
р.

 2
2 от 0,00 D до –6,00 D (шаг 0,25 D)

6от –6,50 D до –9,00 D (шаг 0,50 D)

от +0,25 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)

7
******Для астигматизма. *******Мультифокальный. 



Технология HydraLuxe®

	• Однородная сеть увлажняющих молекул, 
имитирующая свойства муцинов слезы, 
равномерно распределена по всей толщине 
контактной линзы, способствует гладкости, 
скользкости поверхности линзы 
и поддержанию стабильности слёзной плёнки1, 2

Высокий уровень комфорта 
	• Предотвращение сухости и усталости глаз 

в течение всего дня3, 4

Высокое качество зрения
	• Стабильная слёзная плёнка способствует 

уменьшению аберраций 

Наивысший уровень УФ-защиты5, 6

	• УФ-защита 1-го класса
Блокируют 99,9% УФ В-лучей и 96% УФ А-лучей 

Инновационная технология EYE-INSPIRED§ | Технология HydraLuxe®

¥ACUVUE OASYS® with* HydraLuxe®. *C технологией. §Инновации, вдохновлённые глазом. 
1Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2021 г. Определение технологии HydraLuxe®. 2Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Сходства между муцином и поли 
(N-винил-пирролидоном) (ПВП). 3Д. Растон «Компьютер, комфорт и контактные линзы», Optician. 2006; 6072 (232). 4JJV Data on File 2020. ACUVUE OASYS® Family Digital Device Claims. 5Все 
контактные линзы ACUVUE® обладают защитой от УФ-излучения 1 или 2 класса для содействия защите от проникновения опасного УФ-излучения через роговицу внутрь глаза. Контактные 
линзы, поглощающие УФ-излучение, НЕ заменяют такие средства защиты глаз, поглощающие УФ-излучение, как очки, поглощающие УФ-излучение, или солнцезащитные очки, поскольку они 
не полностью закрывают глаз и окружающую его область. Измерение пропускания УФ-излучения определено для линзы −1,00 D. 6Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. 

Для пациентов, которым необходимо чёткое зрение и продолжительный комфорт 
в течение всего дня, даже при повышенной зрительной нагрузке

Увлажняющий компонент поливинилпирролидон 
(PVP), подобный слезе, аналог муцинов слёзной плёнки, 

распределен по всей толщине линзы, а не только 
находится на поверхности1, 2

PVP (поливинилпирролидон) 
способствует постоянному 

увлажнению и не вымывается 
при моргании1, 2

ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe®¥
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ФИЗИОЛОГИЧНЫЙ
КРАЙ
ДЛЯ КОМФОРТА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
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ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

УФЗАЩИТА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ГЛАЗ
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Свойства материала: Контактные линзы 1-DAY ACUVUE® MOIST with LACREON®, 1-DAY ACUVUE® TruEye® with HYDRACLEAR® 1 и ACUVUE OASYS® with HydraLuxe®, а также другие марки 
однодневных контактных линз. 7Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2015 г.; оценка через 1 неделю после предоставления линз, исследование при дневном ношении, n = 119 
участников из США, имеющих опыт ношения мягких контактных линз. 8Ченг С. , Муди К. , Сюй Дж. , Лесмес Л. , Хофман Г. , Маджио Т. , Джонсон Б. «Качество зрения при ношении силикон-
гидрогелевых контактных линз ежедневной замены». Стендовый доклад на конференции Британской ассоциации специалистов по контактной коррекции зрения, 2017 г. 9Данные в файлах 
компании «Джонсон & Джонсон», 2017 г. Острота зрения и функция контрастной чувствительности при ношении линз ACUVUE OASYS® with HydraLuxe®; результаты по предпочтениям при 
ношении линз ACUVUE OASYS® with HydraLuxe®.

ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe®¥

Сила сферы от +8,00 D до −12,00 D

Что необходимо знать вашим пациентам о контактных линзах 
ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe®¥

✓ Ежедневная замена — удобство каждый день

✓ Непревзойдённый комфорт даже при работе за компьютером3, 7

✓ Более чёткое, яркое и контрастное зрение8, 9

✓ УФ-защита 1-го класса3

Параметры контактных линз

Материал линзы Cенофилкон А 
(силикон-гидрогель) Толщина линзы в центре 0,085 мм (−3,00 D)

Технология 
увлажнения HydraLuxe®

Пропускание кислорода 
линзой Dk/t (с коррекцией 
по границе и по краю)

121x109 (−3,00 D)

Влагосодержание 38%
Кислородный поток 
(% кислорода, доступного 
роговице)

98% (при открытых глазах)

Базовая кривизна 8,5 мм, 9,0 мм УФ-защита 1-го класса Блокируют 99,9% УФ B-лучей,
96% УФ А-лучей

Диаметр 14,3 мм Тонирование
Тонированы и имеют 
индикатор правильного 
положения линзы «123»

Оптическая сила
от −0,50 D до −6,00 D (шаг 0,25 D)
от −6,50 D до −12,00 D (шаг 0,50 D)
от +0,50 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)
от +6,50 D до +8,00 D (шаг 0,50 D)

Рекомендованный режим 
замены

Одноразовое применение: 
замена каждый день

Доступны варианты для коррекции астигматизма
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*Увлажняющий. **C технологией. §Инновации, вдохновлённые глазом. ^Плавно переходящий край.
1Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2021. Технические характеристики 1-DAY ACUVUE® MOIST with LACREON®. 2Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. 
Описание технологии двойного действия Dual Action и «увлажняющей подушки» для линейки контактных линз 1-DAY ACUVUE® MOIST with LACREON®. 3Данные в файлах компании 
«Джонсон & Джонсон», 2018 г. Заявленные свойства линз ACUVUE® в отношении клинической эффективности и физических свойств в целом. 4Хэйнен М., Омали Н. Б. , Фэдли З. , Коулз-Бреннан К. , 
Суббараман Л. Н. «Избирательность и локализация поглощения лизоцима современными гидрогелевыми материалами контактных линз». J Biomat Sci, Polymer Ed. 2017; 28 (13): 1351–1364. 5Все 

Технология LACREON® позволяет удерживать 
увлажняющий компонент поливинилпирролидон 
(PVP) в контактной линзе1, 2

Этафилкон А в сочетании с плавно переходящим 
краем на поверхность глаза INFINITY EDGE^ 

и низким модулем упругости способствует 
предотвращению раздражения глаз3, 4

Для пациентов c чувствительными глазами, склонными к раздражению
1-DAY ACUVUE® MOIST* with** LACREON®

Инновационная технология EYE-INSPIRED§ | Технология LACREON®
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Технология LACREON®

• Создаёт устойчивую увлажняющую подушку 
в течение 20 часов или более2

Физиологичный край INFINITY EDGE^

• Способствует меньшему механическому 
взаимодействию с веком при моргании2

Низкий модуль упругости
• Сводит к минимуму механическое

раздражение глаз3

Этафилкон A
• Притягивает и удерживает в естественном 

натуральном состоянии лизоцим, который 
выполняет защитную функцию4

РОГОВИЦА ВОДНЫЙ СЛОЙМУЦИНОВЫЙ СЛОЙ

СЛЁЗНАЯ ПЛЕНКА
ЛИНЗА

ЛИПИДНЫЙ СЛОЙ

Высокий уровень УФ-защиты5, 6

• УФ-защита 2-го класса 
Блокируют 99% УФ B-лучей, 85% УФ А-лучей

ФИЗИОЛОГИЧНЫЙ
КРАЙ
ДЛЯ КОМФОРТА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОМПОНЕНТ
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

УФЗАЩИТА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ГЛАЗ
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Параметры контактных линз
Материал линзы Этафилкон А (гидрогель) Толщина линзы в центре 0,084 мм (−3,00 D)

Технология 
увлажнения LACREON®

Пропускание кислорода 
линзой Dk/t 
(с коррекцией по границе 
и по краю)

25,5x10−9 (−3,00 D)

Влагосодержание 58%
Кислородный поток 
(% кислорода, 
доступного роговице)

88%

Базовая кривизна 8,5 мм, 9,0 мм УФ-защита 2-го класса Блокируют 99% УФ В-лучей, 
85% УФ А-лучей

Диаметр 14,2 мм Тонирование
Тонированы и имеют индикатор 
правильного положения линзы 
«123»

Оптическая сила
от −0,50 D до −6,00 D (шаг 0,25 D)
от −6,50 D до −12,00 D (шаг 0,50 D)
от +0,50 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)

Рекомендованный
режим замены

Одноразовое применение:
замена каждый день

Что необходимо знать вашим пациентам о контактных линзах
1-DAY ACUVUE® MOIST* with** LACREON®

✓ Ежедневная замена — удобство каждый день

✓
Увлажнение с утра до вечера, подходят для пациентов 
с чувствительными глазами7

✓ УФ-защита 2-го класса5, 6

контактные линзы ACUVUE® обладают защитой от УФ-излучения 1 или 2 класса для содействия защите от проникновения опасного УФ-излучения через роговицу внутрь глаза. Контактные 
линзы, поглощающие УФ-излучение, НЕ заменяют такие средства защиты глаз, поглощающие УФ-излучение, как очки, поглощающие УФ-излучение, или солнцезащитные очки, поскольку они не 
полностью закрывают глаз и окружающую его область. Измерение пропускания УФ-излучения определено для линзы -1,00 D. 6Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Свойства 
материала: Контактные линзы 1-DAY ACUVUE® MOIST with LACREON®, 1-DAY ACUVUE® TruEye® with HYDRACLEAR® 1 и ACUVUE OASYS® with HydraLuxe®, а также другие марки однодневных 
контактных линз. 7МакКанада Дж., Ох С. , Сео Дж. и др. Влияние денатурированного лизоцима на эпителиальные клетки роговицы. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018; 59: 2006–2014.

1-DAY ACUVUE® MOIST* with** LACREON®

Сила сферы от +6,00 D до −12,00 D

Доступны варианты для коррекции астигматизма и пресбиопии
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Для пациентов, которые проводят много времени за экранами цифровых 
устройств и/или в неблагоприятных условиях окружающей среды

ACUVUE OASYS® with* HYDRACLEAR® PLUS**

Инновационная технология EYE-INSPIRED§ | Технология HYDRACLEAR® PLUS**

РОГОВИЦА ВОДНЫЙ СЛОЙМУЦИНОВЫЙ 
СЛОЙ

ЛИПИДНЫЙ СЛОЙ

Технология HYDRACLEAR® PLUS**

• Увлажняющий компонент
поливинилпирролидон (PVP), имитирующий
свойства муцинов слезы, способствует
поддержанию стабильности слёзной пленки,
что обеспечивает комфорт и отличное качество
зрения даже при работе в неблагоприятных
условиях окружающей среды1, 2

Отличное зрение
• Обеспечивает высокое качество зрения

Наивысший уровень УФ-защиты3, 4

• УФ-защита 1-го класса
Блокируют 99 % УФ B-лучей, 96 % УФ А-лучей

Непревзойдённый комфорт 
• В 26 клинических исследованиях контактные

линзы ACUVUE OASYS® ни разу не были
превзойдены по показателям комфорта
другими контактными линзами5, 6

• По результатам исследований:
0 7 из 10 участников, носящих контактные

линзы ACUVUE OASYS®, сообщили, что это 
самые удобные контактные линзы, которыми 
они когда-либо пользовались7

0 Носители контактных линз отметили высокий 
уровень комфорта в ACUVUE OASYS®

при работе за компьютером8

• Пациенты отметили уменьшение дискомфорта
при замене контактных линз 1 раз в 2 недели
по сравнению с заменой 1 раз в месяц9

*С технологией. **Плюс. §Инновации, вдохновлённые глазом. 1Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2017 г. Рандомизированное слепое контролируемое перёкрестное исследование контактных 
линз дневного ношения ACUVUE OASYS® в сравнении с ULTRA в течение 4 недель; n = 127 участников, которые проводили не менее 8 часов в день, используя цифровые устройства, в течение всего периода
исследования. 2Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Сходства между муцином и поли (N-винил-пирролидоном) (ПВП). 3Все контактные линзы ACUVUE® обладают защитой от УФ-излучения
1 или 2 класса для содействия защите от проникновения опасного УФ-излучения через роговицу внутрь глаза. Контактные линзы, поглощающие УФ-излучение, НЕ заменяют такие средства защиты глаз, 
поглощающие УФ-излучение, как очки, поглощающие УФ-излучение, или солнцезащитные очки, поскольку они не полностью закрывают глаз и окружающую его область. Измерение пропускания УФ-излучения 
определено для линзы −1,00 D. 4Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018. Свойства материала: ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® Plus, ACUVUE® OASYS with Transitions Light Intelligent

СЛЁЗНАЯ ПЛЕНКА
ЛИНЗА

Встроенный увлажняющий 
компонент, способствующий 
поддержанию стабильности 
слёзной пленки
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Что необходимо знать вашим пациентам о контактных линзах
ACUVUE OASYS® with* HYDRACLEAR® PLUS**

✓
Непревзойдённый комфорт и высокое качество зрения 
даже при использовании цифровых устройств8, 10

✓ Наивысший уровень УФ-защиты — УФ-защита 1-го класса3, 4

Параметры контактных линз

Материал линзы Сенофилкон А 
(силикон-гидрогель) Толщина линзы в центре 0,07 мм (−3,00 D)

Технология 
увлажнения HYDRACLEAR® PLUS

Пропускание кислорода 
линзой Dk/t (с коррекцией 
по границе и по краю)

147x10-9 (−3,00 D)

Влагосодержание 38%
Кислородный поток 
(% кислорода, доступного 
роговице)

98% (при открытых глазах)
96% (при закрытых глазах)

Базовая кривизна 8,4 мм, 8,8 мм УФ-защита 1-го класса Блокируют 99% УФ В-лучей, 
96% УФ А-лучей

Диаметр 14,0 мм Тонирование
Тонированы и имеют 
индикатор правильного 
положения линзы «123»

Оптическая сила
от −0,50 D до −6,00 D (шаг 0,25 D)
от −6,50 D до −12,00 D (шаг 0,50 D)
от +0,50 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)
от +6,50 D до +8,00 D (шаг 0,50 D)

Рекомендованный режим 
замены

Дневное ношение:
замена через 2 недели
Пролонгированное 
ношение:
замена через 7 дней / 
6 ночей

Сила сферы от +8,00 D до −12,00 D

ACUVUE OASYS® with* HYDRACLEAR® PLUS**

Technology и другие линзы частой плановой замены. 5В 30 клинических исследованиях, опубликованном на www.clinicaltrials.gov, контактные линзы семейства ACUVUE OASYS® ни разу не были превзойдены 
по показателю комфорта никакими другими контактными линзами. www.clinicaltrials.gov — сайт Национального института здоровья (США). В 30 клинических исследованиях оценивался субъективный комфорт 
для ACUVUE OASYS® и ACUVUE OASYS® with HydraLuxe®. Обзор выполнен 29.10.2021. 26 исследований проведено по двухнедельным ACUVUE OASYS®, 4 исследования проведено по ACUVUE OASYS® with 
HydraLuxe®. 6ACUVUE OASYS® сравнивались с Avaira Vitality®, My Day®, Ultra®, Air Optix® Aqua, BioTrue®, PureVision®, Focus Night & Day®. 7Канаван K., Салли A., Колиз-Бреннан К., Баттерфилд Р. Мультицентровая 
клиническая оценка пользователей контактных линз, которым переподобрали контактные линзы с Сенофилконом A. Optom Vis Sci 2014; 91: тезис в электронном виде 145180. 8Д. Растон «Компьютер, комфорт 
и контактные линзы», Optician. 2006; 6072 (232). 9Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2011. В сравнении ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS and Biofinity Contact Lenses. 10Полл Б., 
Уэльс М., Руссопулу Э. «Перспективы специалистов и пользователей контактных линз с точки зрения использования устройств с цифровыми экранами». Optom. Vis. Sci. 2014; 91 тезис в электронном виде 145197. 

Доступны варианты для коррекции астигматизма
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ACUVUE® OASYS with Transitions* — первые 
в мире контактные линзы1 с технологией 
интеллектуальной адаптации к свету2–4

ACUVUE® OASYS with Transitions* — 
новый уровень зрительного комфорта4, 5:
✓ высокое качество зрения
✓ комфорт
✓ управление светом

Современные 
контактные 

линзылинзы

Современные 
контактные 

линзы

КАЧЕСТВО 
ЗРЕНИЯ

КОМФОРТ УПРАВЛЕНИЕ 
СВЕТОМ

Для пациентов, которые могут испытывать дискомфорт от яркого света
ACUVUE® OASYS with Transitions*

*Оазис с технологией переходов. **Плюс. ***Переходов. §Инновации, вдохновлённые глазом. 
1Среди линз ACUVUE®. Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018. Описание работы технологии ACUVUE® OASYS with Transitions. 2По сравнению с контактными линзами ACUVUE OASYS®

with HYDRACLEAR® PLUS. 3Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018. Исследование по слепящему свету. 4Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018. 5Данные в файлах компании 
«Джонсон & Джонсон», 2020. Исследование по продукту ACUVUE® OASYS with Transitions в России, в котором приняли участие 77 специалиста по коррекции зрения и 424 пациента (новые и текущие 
носители контактных линз). 6В 26 клинических исследованиях, опубликованных на сайте www.clinicaltrials.gov — сайт Национального института здоровья (США), контактные линзы  на платформе ACUVUE 

Инновационная технология EYE-INSPIRED§ | Технология HYDRACLEAR® PLUS**

Технология интеллектуальной адаптации к свету Transitions***

Обеспечивают непревзойдённый комфорт6

Уменьшают стрессовое воздействие яркого света в помещении 
и на улице4

Делают изображение более ярким и контрастным5

Улучшают качество зрения ночью, уменьшают ореолы и вспышки5

Адаптируются к различным условиям освещения 
в помещении и на улице5

Фильтруют до 15% синего света в помещении и до 55% на улице7

Обеспечивают УФ-защиту 1-го класса: 
блокируют до 100% УФ B-лучей и >99% УФ A-лучей7

1

6

7

КОМФОРТ

КАЧЕСТВО

УПРАВЛЕНИЕ

ЗРЕНИЯ

СВЕТОМ

3

2

4

5
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OASYS® 2-х недельной замены никогда не были превзойдены по комфорту другими линзами. В 26 клинических исследованиях оценивался субъективный комфорт для ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR®

PLUS. Обзор выполнен 29.10.2021 г. 7Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018. Рассчитано в соответствии с ISO-8980-3 для 380–460 нм (спектр опасного действия синего света, B (лямбда)).
8Все контактные линзы ACUVUE® обладают защитой от УФ-излучения 1 или 2 класса для содействия защите от проникновения опасного УФ-излучения через роговицу внутрь глаза. Контактные линзы, 
поглощающие УФ-излучение, НЕ заменяют такие средства защиты глаз, поглощающие УФ-излучение, как очки, поглощающие УФ-излучение, или солнцезащитные очки, поскольку они не полностью 
закрывают глаз и окружающую его область. Измерение пропускания УФ-излучения определено для линзы −1,00 D. 

Сила сферы от +8,00 D до −12,00 D
ACUVUE® OASYS with Transitions*

Параметры контактных линз

Материал линзы Сенофилкон А 
(силикон-гидрогель) Толщина линзы в центре 0,085 мм (−3,00 D)

Технологии
Технология увлажнения 
HYDRACLEAR® PLUS**
и технология интеллектуальной 
адаптации к свету Transitions***

Пропускание кислорода 
линзой Dk/t (с коррекцией 
по границе и по краю)

121 (−3,00 D)

Влагосодержание 38%
Кислородный поток 
(% кислорода, доступного 
роговице)

98% (при открытых глазах)

Базовая кривизна 8,4 мм УФ-защита 1-го класса Блокируют 100% УФ В-лучей 
и >99% УФ А-лучей

Диаметр 14,0 мм Тонирование
Тонированы и имеют 
индикатор правильного 
положения линзы «123»

Оптическая сила

от −0,50 D до −6,00 D (шаг 0,25 D)
от −6,50 D до −12,00 D (шаг 0,50 D)
от +0,50 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)
от +6,50 D до +8,00 D (шаг 0,50 D)

Рекомендованный режим 
замены

Дневное ношение:
замена через 2 недели

Что необходимо знать вашим пациентам о контактных линзах
ACUVUE® OASYS with Transitions*

✓
Первые в своём роде контактные линзы с технологией 
интеллектуальной адаптации к свету2–4

✓
Новый уровень зрительного комфорта за счёт сочетания качества 
зрения, комфорта и управления светом4, 5

✓ Наивысший уровень защиты — УФ-защита 1-го класса8
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Инновационная технология EYE-INSPIRED§ | Технология HydraLuxe®

£ACUVUE OASYS® with* HydraLuxe® for Astigmatism**. *C технологией. **Для астигматизма. §Инновации, вдохновлённые глазом.
1Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Контактные линзы ACUVUE® для ПАЦИЕНТОВ С АСТИГМАТИЗМОМ: Успешность подбора в целом, правильность ориентации, 
ротационная устойчивость и качество зрения. 2Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Заявленные свойства линз ACUVUE® в отношении клинической эффективности 
и физических свойств в целом. 3Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Доля пациентов с астигматизмом, получивших контактные линзы ACUVUE® для ПАЦИЕНТОВ 
С АСТИГМАТИЗМОМ. 4Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2021 г. Определение технологии HydraLuxe®. 5Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Сходства 
между муцином и поли (N-винил-пирролидоном) (ПВП). 6Все контактные линзы ACUVUE® обладают защитой от УФ-излучения 1 или 2 класса для содействия защите от проникновения опасного 

ДИЗАЙН СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ
Принцип работы основан на естественном 
выравнивании линзы веками при каждом 
моргании. Благодаря этому линза постоянно 
находится в правильном положении, что 
обеспечивает чёткое и стабильное зрение 
в течение всего дня при любых видах 
активностей1

	• Стабилизация линзы происходит в течение 
нескольких минут после надевания. В случае 
смещения линза быстро возвращается  
в правильное положение после каждого 
моргания1

	• Отсутствие вертикальной призмы  
в оптической зоне1–3

	• Лёгкость подбора, сравнимая с подбором 
сферических линз1

Технология HydraLuxe®

Однородная сеть увлажняющих молекул:
	• равномерно распределена по всей толще 

контактной линзы4

	• имитирует свойства муцинов слёзной плёнки5

Эта технология помогает естественно 
встраиваться контактной линзе в слёзную плёнку 
и поддерживать её стабильность5

Наивысший уровень УФ-защиты6, 7

	• УФ-защита 1-го класса 
Блокируют 99,9% УФ B-лучей, 96% УФ А-лучей

Широкий диапазон
	• Широкий диапазон параметров позволяет 

подобрать линзы большому количеству 
пациентов3

ДИЗАЙН СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ

Стабильное положение линзы  
даже при наклоне головы
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Для пациентов, которым необходимо чёткое зрение и продолжительный комфорт 
в течение всего дня, даже при повышенной зрительной нагрузке

ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe® 
for Astigmatism**£

ФИЗИОЛОГИЧНЫЙ
КРАЙ
ДЛЯ КОМФОРТА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОМПОНЕНТ
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

ПРИНЦИП
СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ
ДЛЯ ТОРИЧЕСКИХ ЛИНЗ

УФЗАЩИТА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ГЛАЗ
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Что необходимо знать вашим пациентам 
о контактных линзах ACUVUE OASYS® 1-DAY

with* HydraLuxe® for Astigmatism**£

✓ Ежедневная замена — удобство каждый день

✓
Непревзойдённый комфорт даже 
при работе за компьютером8

✓
Чёткое и стабильное зрение вне 
зависимости от положения головы и тела1

✓ УФ-защита 1-го класса6, 7

Параметры контактных линз

Материал линзы Сенофилкон А 
(силикон-гидрогель) Оптическая сила цилиндра −0,75 D, −1,25 D, 

−1,75 D, −2,25 D

Конструкция линзы ДИЗАЙН СТАБИЛИЗАЦИИ 
ВЕКАМИ Оси См. в таблице стр. 22

Технология 
увлажнения HydraLuxe®

Пропускание кислорода 
линзой Dk/t (с коррекцией 
по границе и по краю)

129x10−9 (−3,00 D)

Влагосодержание 38%
Кислородный поток 
(% кислорода, доступного 
роговице)

98%

Базовая кривизна 8,5 мм УФ-защита 1-го класса Блокируют 99,9% УФ 
В-лучей, 96% УФ А-лучей

Диаметр 14,3 мм Тонирование Тонированы

Оптическая сила См. в таблице стр. 22 Метки правильной
ориентации линзы

Соответствуют положению
6 и 12 часов на условном
часовом циферблате.
Возможность оценки
правильной посадки линзы

Толщина линзы 
в центре 0,08 мм (−3,00 D) Рекомендованный режим

замены
Одноразовое применение:
замена каждый день

УФ-излучения через роговицу внутрь глаза. Контактные линзы, поглощающие УФ-излучение, НЕ заменяют такие средства защиты глаз, поглощающие УФ-излучение, как очки, поглощающие УФ-
излучение, или солнцезащитные очки, поскольку они не полностью закрывают глаз и окружающую его область. Измерение пропускания УФ-излучения определено для линзы −1,00 D. 7Данные 
в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Свойства материала: Контактные линзы 1-DAY ACUVUE® MOIST, 1-DAY ACUVUE® TruEye и ACUVUE® OASYS 1-Day with HydraLuxe®, а также 
другие марки однодневных контактных линз. 8Полл Б. , Уэльс М., Руссопулу Э. «Перспективы специалистов и пользователей контактных линз с точки зрения использования устройств с цифровыми 
экранами»). Optom. Vis. Sci. 2014;91 тезис в электронном виде 145197. 

Отсканируйте QR-код

ОНЛАЙН-калькулятор 
для расчёта оптической силы 
торических линз ACUVUE®

поможет выбрать параметры 
контактных линз быстро и легко.

ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe® for Astigmatism**£

Сила сферы от +4,00 D до −9,00 D

ACUVUE OASYS® 1-DAY with* HydraLuxe® for Astigmatism**
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*Увлажняющий. **Для астигматизма. ***C технологией. ****Край, уходящий в бесконечность. §Инновации, вдохновлённые глазом. 
1Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Контактные линзы ACUVUE® для ПАЦИЕНТОВ С АСТИГМАТИЗМОМ: Успешность подбора в целом, правильность ориентации, 
ротационная устойчивость и качество зрения. 2Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Заявленные свойства линз ACUVUE® в отношении клинической эффективности 
и физических свойств в целом. 3Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Доля пациентов с астигматизмом, получивших контактные линзы ACUVUE® для ПАЦИЕНТОВ С 
АСТИГМАТИЗМОМ. 4Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Описание технологии двойного действия Dual Action и «увлажняющей подушки» для контактных линз 1-DAY 
ACUVUE® MOIST with LACREON®. 5Все контактные линзы ACUVUE® обладают защитой от УФ-излучения 1 или 2 класса для содействия защите от проникновения опасного УФ-излучения 

Для пациентов с астигматизмом и чувствительными глазами,  
склонными к раздражению 

1-DAY ACUVUE® MOIST* for Astigmatism** 
with*** LACREON®

Инновационная технология EYE-INSPIRED§ | Технология LACREON®

ДИЗАЙН СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ
Принцип работы основан на естественном 
выравнивании линзы веками при каждом 
моргании. Благодаря этому линза постоянно 
находится в правильном положении, что 
обеспечивает чёткое и стабильное зрение 
в течение всего дня при любых видах 
активностей1

	• Стабилизация линзы происходит в течение 
нескольких минут после надевания. В случае 
смещения линза быстро возвращается  
в правильное положение после каждого 
моргания1

	• Отсутствие вертикальной призмы  
в оптической зоне1–3

	• Лёгкость подбора, сравнимая с подбором 
сферических линз1

Широкий диапазон
	• Широкий диапазон параметров позволяет 

подобрать линзы большому количеству 
пациентов3

Технология LACREON®

	• Технология увлажнения LACREON® удерживает 
увлажняющий компонент 
поливинилпирролидон (PVP) в контактной 
линзе и создаёт устойчивую увлажняющую 
подушку в течение 20 часов или более4

	• Этафилкон А в сочетании с физиологичным 
краем INFINITY EDGE**** и низким модулем 
упругости способствует поддержанию 
нормального состояния глазной поверхности, 
предотвращая раздражение1, 2

Высокий уровень УФ-защиты5, 6

	• УФ-защита 2-го класса
Блокируют 99% УФ B-лучей, 85% УФ А-лучей

ФИЗИОЛОГИЧНЫЙ
КРАЙ
ДЛЯ КОМФОРТА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОМПОНЕНТ
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

ПРИНЦИП
СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ
ДЛЯ ТОРИЧЕСКИХ ЛИНЗ

УФЗАЩИТА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ГЛАЗ

ДИЗАЙН СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ

Стабильное положение линзы  
даже при наклоне головы
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Что необходимо знать вашим пациентам 
о контактных линзах 1-DAY ACUVUE® MOIST*

for Astigmatism** with*** LACREON®

✓ Ежедневная замена — удобство каждый день

✓
Чёткое и стабильное зрение вне 
зависимости от положения головы и тела1

✓
Увлажнение с утра до вечера, подходит 
для пациентов с чувствительными глазами2, 7

✓ УФ-защита 2-го класса5, 6

Параметры контактных линз
Материал линзы Этафилкон А (гидрогель) Оптическая сила цилиндра −0,75 D, −1,25 D, −1,75 D, −2,25 D
Конструкция линзы ДИЗАЙН СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ Оси См. в таблице стр. 22

Технология
увлажнения LACREON®

Пропускание кислорода 
линзой Dk/t (с коррекцией 
по границе и по краю)

23,7x109 (−3,00 D)

Влагосодержание 58%
Кислородный поток 
(% кислорода, доступного 
роговице)

88%

Базовая кривизна 8,5 мм УФ-защита 2-го класса Блокируют 99% УФ В-лучей, 
85% УФ А-лучей

Диаметр 14,5 мм Тонирование Тонированы

Оптическая сила См. в таблице стр. 22 Метки правильной 
ориентации линзы

Соответствуют положению 
6 и 12 часов на условном 
часовом циферблате. 
Возможность оценки 
правильной посадки

Толщина линзы 
в центре 0,09 мм (−3,00 D) Рекомендованный режим 

замены
Одноразовое применение: 
замена каждый день

1-DAY ACUVUE® MOIST* for Astigmatism**

with*** LACREON®

Сила сферы от +4,00 D до −9,00 D

через роговицу внутрь глаза. Контактные линзы, поглощающие УФ-излучение, НЕ заменяют такие средства защиты глаз, поглощающие УФ-излучение, как очки, поглощающие УФ-излучение, 
или солнцезащитные очки, поскольку они не полностью закрывают глаз и окружающую его область. Измерение пропускания УФ-излучения определено для линзы –1,00 D. 6Данные в файлах 
компании «Джонсон & Джонсон» 2021. Технические характеристики 1-DAY ACUVUE® MOIST with LACREON®, 1-DAY ACUVUE® TruEye® with HYDRACLEAR® 1 and ACUVUE OASYS® with HydraLuxe®. 
7Хэйнен М., Омали Н. Б. , Фэдли З. , Коулз-Бреннан К. , Суббараман Л. Н. «Избирательность и локализация поглощения лизоцима современными гидрогелевыми материалами контактных линз». 
J Biomat Sci, Polymer Ed. 2017; 28(13): 1351-1364.

Отсканируйте QR-код

ОНЛАЙН-калькулятор 
для расчёта оптической силы 
торических линз ACUVUE®

поможет выбрать параметры 
контактных линз быстро и легко.

1-DAY ACUVUE® MOIST* for Astigmatism**
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Для пациентов, которые проводят много времени за экранами цифровых 
устройств и/или в неблагоприятных условиях окружающей среды

ACUVUE OASYS® for Astigmatism* 
with** HYDRACLEAR® PLUS***

Инновационная технология EYE-INSPIRED§ | Технология HYDRACLEAR® PLUS***

*Для астигматизма. **С технологией. ***Плюс. §Инновации, вдохновлённые глазом.
1Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Контактные линзы ACUVUE® для ПАЦИЕНТОВ С АСТИГМАТИЗМОМ: Успешность подбора в целом, правильность ориентации, 
ротационная устойчивость и качество зрения. 2Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Заявленные свойства линз ACUVUE® в отношении клинической эффективности и физических 
свойств в целом. 3Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2020 г. Доля пациентов с астигматизмом, получивших контактные линзы ACUVUE® для ПАЦИЕНТОВ С АСТИГМАТИЗМОМ. 
4Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Сходства между муцином и поли (N-винил-пирролидоном) (ПВП). 5Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2017. 

ДИЗАЙН СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ
Принцип работы основан на естественном 
выравнивании линзы веками при каждом 
моргании. Благодаря этому линза постоянно 
находится в правильном положении, что 
обеспечивает чёткое и стабильное зрение 
в течение всего дня при любых видах 
активностей1

	• Стабилизация линзы происходит в течение 
нескольких минут после надевания. В случае 
смещения линза быстро возвращается 
в правильное положение после каждого 
моргания1

	• Отсутствие вертикальной призмы 
в оптической зоне1–3

	• Лёгкость подбора, сравнимая с подбором 
сферических линз1

Технология HYDRACLEAR® PLUS***

Увлажняющий компонент поливинилпирролидон 
(PVP), имитирующий свойства муцинов слезы, 
способствует поддержанию стабильности слёзной 
плёнки, что обеспечивает комфорт и отличное 
качество зрения даже при работе 
в неблагоприятных условиях окружающей среды4, 5

Широкий диапазон параметров:
	• доступен в цилиндре −2,75 D
	• позволяет сделать успешный подбор для 96% 

пациентов с астигматизмом6

Наивысший уровень УФ-защиты7, 8

	• УФ-защита 1-го класса
Блокируют 99% УФ B-лучей, 96% УФ А-лучей

ФИЗИОЛОГИЧНЫЙ
КРАЙ
ДЛЯ КОМФОРТА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОМПОНЕНТ
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

ПРИНЦИП
СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ
ДЛЯ ТОРИЧЕСКИХ ЛИНЗ

УФЗАЩИТА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ГЛАЗ

ДИЗАЙН СТАБИЛИЗАЦИИ ВЕКАМИ

Стабильное положение линзы  
даже при наклоне головы
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Сила сферы от +6,00 D до −9,00 D

ACUVUE OASYS® for Astigmatism*

with** HYDRACLEAR® PLUS***

Параметры контактных линз

Материал линзы Сенофилкон А 
(силикон-гидрогель) Оптическая сила цилиндра −0,75 D, −1,25 D, −1,75 D, 

−2,25 D, −2,75 D
Механизм 
стабилизации

ДИЗАЙН СТАБИЛИЗАЦИИ 
ВЕКАМИ Оси См. в таблице стр. 22

Технология 
увлажнения HYDRACLEAR® PLUS***

Пропускание кислорода линзой 
Dk/t (с коррекцией по границе 
и по краю)

129x109 (−3,00 D)

Влагосодержание 38% Кислородный поток 
(% кислорода, доступного роговице)

98% (при открытых глазах)
95% (при закрытых глазах)

Базовая кривизна 8,6 мм УФ-защита 1-го класса Блокируют 99% УФ В-лучей, 
96% УФ А- лучей

Диаметр 14,5 мм Тонирование Тонированы

Оптическая сила См. в таблице стр. 22 Метки правильной ориентации 
линзы

Соответствуют положению 
6 и 12 часов на условном часовом 
циферблате. Возможность 
оценки правильной посадки

Толщина линзы 
в центре 0,08 мм (−3,00 D) Рекомендованный режим замены

Дневное ношение:
замена через 2 недели
Пролонгированное ношение:
замена через 7 дней / 6 ночей

Что необходимо знать вашим пациентам 
о контактных линзах ACUVUE OASYS®

for Astigmatism* with** HYDRACLEAR® PLUS***

✓
Чёткое и стабильное зрение вне зависимости
от положения головы и тела1

✓
Высокое качество зрения
и непревзойдённый комфорт даже
при использовании цифровых устройств4, 5

✓ УФ-защита 1-го класса7, 8

Отсканируйте QR-код

ОНЛАЙН-калькулятор 
для расчёта оптической силы 
торических линз ACUVUE®

поможет выбрать параметры 
контактных линз быстро и легко.

Рандомизированное слепое контролируемое перекрёстное исследование контактных линз дневного ношения ACUVUE OASYS® в сравнении с ULTRA в течение 4 недель; n = 127 участников, 
которые проводили не менее 8 часов в день, используя цифровые устройства, в течение всего периода исследования. 6Канаван K. , Салли A. , Колиз-Бреннан К. , Баттерфилд Р. Мультицентровая 
клиническая оценка пользователей контактных линз, которым переподобрали контактные линзы с Сенофилконом A. Optom Vis Sci 2014; 91: тезис в электронном виде 145180. 7Все контактные линзы 
ACUVUE® обладают защитой от УФ-излучения 1 или 2 класса для содействия защите от проникновения опасного УФ-излучения через роговицу внутрь глаза. Контактные линзы, поглощающие УФ-
излучение, НЕ заменяют такие средства защиты глаз, поглощающие УФ-излучение, как очки, поглощающие УФ-излучение, или солнцезащитные очки, поскольку они не полностью закрывают глаз 
и окружающую его область. Измерение пропускания УФ-излучения определено для линзы −1,00 D. 8Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018. Свойства материала: контактных линз 
ACUVUE OASYS® with HYDRACLEAR® PLUS, ACUVUE® OASYS with Transitions. 

ACUVUE OASYS® for Astigmatism*

21



Параметры торических контактных линз ACUVUE®:

от plano до -6,00 D (шаг 0,25 D)Сила сферы

Сила
цилиндра

от -6,50 D  до -9,00 D (шаг 0,5 D) от +0,25 D до +4,00 D (шаг 0,25 D) от +4, 25 D до +6,00 D (шаг 0,25 D)

cyl -0,75 cyl -1,25 cyl -1,75 cyl -2,25 cyl -2,75 cyl -0,75 cyl -1,25 cyl -1,75 cyl -2,25 cyl -2,75 cyl -0,75 cyl -1,25 cyl -1,75 cyl -2,25 cyl -2,75 cyl -0,75 cyl -1,25 cyl -1,75 cyl -2,25 cyl -2,75

ACUVUE OASYS®  
for Astigmatism* with** 
HYDRACLEAR® PLUS***

ACUVUE OASYS® 
1-DAY with** HydraLuxe®  
for Astigmatism*£

1-DAY ACUVUE® MOIST**** 
for Astigmatism*  
with** LACREON®

Отсканируйте QR-код

ОНЛАЙН-калькулятор 
для расчёта оптической силы торических линз ACUVUE® 

поможет выбрать параметры контактных линз быстро и легко.

£ACUVUE OASYS® with** HydraLuxe® for Astigmatism*. *Для астигматизма. **С технологией. ***Плюс. ****Увлажняющий. 
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Для заметок
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Технология PUPIL OPTIMIZED DESIGN^

*Увлажняющий. **Мультифокальный. ***C технологией. §Инновации, вдохновлённые глазом. ^Технология оптимизации оптической зоны линзы.
1Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2021 г. ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗИРОВАННОЙ зрачковой зоны контактной линзы ACUVUE®: Контактные линзы дизайн и преимущества. 
2Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2014 г. Контактные линзы 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL with LACREON®, созданы для глаз возрастных пациентов. 3Данные в файлах 
компании «Джонсон & Джонсон», 2018 г. Описание технологии двойного действия Dual Action и «увлажняющей подушки» для линейки контактных линз 1-DAY ACUVUE® MOIST with LACREON®.
4Хэйнен М., Омали Н. Б. , Фэдли З. , Коулз-Бреннан К. , Суббараман Л. Н. «Избирательность и локализация поглощения лизоцима современными гидрогелевыми материалами контактных линз». 
J Biomat Sci, Polymer Ed. 2017; 28(13): 1351-1364. 5Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2015 г. Подбор и эффективность контактных линз 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL 

Миопия Эмметропия Гиперметропия

Фиксированный оптический дизайн других 
мультифокальных линз

PUPIL OPTIMIZED DESIGN^ — 
183 индивидуальных дизайна 
с учётом рефракции 
и аддидации1, 2

Изменение ширины 
зрачка при различных 
нарушениях рефракции

1-DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL** with*** LACREON®

с оптимизированным дизайном зрачковой зоны

Для пациентов с пресбиопией для хорошего зрения на любых расстояниях

1-DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL** 
with*** LACREON®

Инновационная технология EYE-INSPIRED§ | Технология LACREON®

Технология  
PUPIL OPTIMIZED DESIGN^ 
	• Благодаря индивидуальному дизайну 1-DAY 

ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL** with*** 
LACREON® обеспечивается чёткое зрение  
на любых расстояниях1

	• Использование Руководства по подбору  
1-DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL** with*** 
LACREON® позволило успешно подобрать 
линзы 94% пациентов с помощью 2-х  
или менее пар диагностических линз5

Технология LACREON®

	• Технология LACREON® удерживает 
увлажняющий компонент 
поливинилпирролидон (PVP) в контактной 
линзе и создаёт устойчивую увлажняющую 
подушку в течение 20 часов или более. Это 
помогает уменьшить симптомы сухости глаз, 
связанные с возрастными изменениями3

	• Материал этафилкон А притягивает 
и удерживает лизоцим в его естественном 
состоянии, предотвращая раздражение4
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Высокий уровень УФ-защиты6, 7

	• УФ-защита 2-го класса
Блокируют 99% УФ B-лучей, 85% УФ А-лучей

ОПТИМИЗАЦИЯ
ЗРАЧКОВОЙ ЗОНЫ
ДЛЯ МУЛЬТИФОКАЛЬНЫХ ЛИНЗ

ФИЗИОЛОГИЧНЫЙ
КРАЙ
ДЛЯ КОМФОРТА

УВЛАЖНЯЮЩИЙ
КОМПОНЕНТ
ДЛЯ УДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ

УФЗАЩИТА 
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ГЛАЗ
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Что необходимо знать вашим пациентам 
о контактных линзах 1-DAY ACUVUE® MOIST*

MULTIFOCAL** with*** LACREON®

✓
Чёткое и ясное зрение на любых 
расстояниях1

✓
Ежедневная замена — удобство 
каждый день

✓
Увлажнение с утра до вечера, подходит 
для пациентов с чувствительными глазами3, 8

✓ УФ-защита 2-го класса6, 7

Параметры контактных линз

Материал линзы Этафилкон А (гидрогель) Аддидация
слабая (от +0,75 D до +1,25 D) 
средняя (от +1,50 D до +1,75 D)
высокая (от +2,00 D до +2,50 D)

Конструкция линзы

Асферический дизайн 
с центральной зоной для близи, 
созданный по технологии 
PUPIL OPTIMIZED DESIGN^

Толщина линзы в центре 0,084 мм (−3,00 D)

Технология 
увлажнения LACREON®

Пропускание кислорода 
линзой Dk/t (с коррекцией 
по границе и по краю)

25,5 x10-9 (−3,00 D)

Влагосодержание 58%
Кислородный поток 
(% кислорода, доступного 
роговице)

88%

Базовая кривизна 8,4 мм Тонирование Тонированы

Диаметр 14,3 мм УФ-защита 2-го класса Блокируют 99% УФ В-лучей, 
85% УФ А-лучей

Оптическая сила от −9,00 D до +6,00 D
(шаг 0,25 D)

Рекомендованный режим 
замены

Одноразовое применение:
замена каждый день

Сила сферы от +6,00 D до −9,00 D

1-DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL**

with*** LACREON®

ОНЛАЙН-калькулятор 
для расчёта оптической силы 
1-DAY ACUVUE® MOIST*

MULTIFOCAL** with*** LACREON®

поможет выбрать параметры 
контактных линз быстро и легко.

with LACREON®. 6Все контактные линзы ACUVUE® обладают защитой от УФ-излучения 1 или 2 класса для содействия защите от проникновения опасного УФ-излучения через роговицу внутрь 
глаза. Контактные линзы, поглощающие УФ-излучение, НЕ заменяют такие средства защиты глаз, поглощающие УФ-излучение, как очки, поглощающие УФ-излучение, или солнцезащитные очки, 
поскольку они не полностью закрывают глаз и окружающую его область. Измерение пропускания УФ-излучения определено для линзы −1,00 D. 7Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 
2018 г. Свойства материалов и дизайн: 1-DAY ACUVUE® MOIST MULTIFOCAL with LACREON® и другие мультифокальные линзы. 8МакКанада Дж., Ох С. , Сео Дж. и др. Влияние денатурированного 
лизоцима на эпителиальные клетки роговицы. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2018; 59: 2006–2014.

Отсканируйте QR-код

1-DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL**
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Раствор для дезинфекции, очистки и хранения всех типов мягких контактных линз

Многофункциональный дезинфицирующий 
раствор ACUVUE® RevitaLens*

Двойная система дезинфекции
• Дезинфекция в отношении широкого спектра 

микроорганизмов в соответствии со 
стандартами FDA/ISO, сопоставимая 
с пероксидными системами1–3

• Уничтожает > 99,9% обеих форм Acanthamoeba. 
Обеспечивает длительную дезинфекцию линзы 
в контейнере — даже после частичного 
испарения раствора4

Комфорт в течение всего дня
• 90% пациентов согласны, что раствор ACUVUE®

RevitaLens* поддерживает линзы в чистоте 
и создаёт ощущение комфорта5

Доказанная совместимость 
с линзами ACUVUE®

• Проверенная комбинация для длительного 
комфорта6

*Ревиталенс. 
1Хизельгрейв В. , Килвингтон С. , Лоннен Дж. «Эффективность растворов по уходу за контактными линзами в отношении клинических микроорганизмов». Постерный доклад BCLA 2011 (Британская 
ассоциация контактологов, 2011 г.). 2Николик М. и др. Сравнительная эффективность новых растворов по уходу за контактными линзами в отношении бактерий, грибов и Acanthamoeba. Постерный 
доклад BCLA, 2011 г. 3Килвингтон С. и др. Антимикробная эффективность MPDS после испарения. CLE 2011; 34; 183-187. 4Kоллар С. С. и др. Эффективность растворов по уходу за контактными линзами 
в отношении уничтожения Acanthamoeba castellani, определённая путём тестирования in vitro и визуализации в реальном времени. Contact Lens & Anterior. 2015; 38 (8): 442–450. 5Оуэн Дж. П. 
«Международное исследование опыта применения RevitaLens» (GREAT) [тезис 4720]. Источник: Ассоциация исследований в области зрения и офтальмологии. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012; 
53(14): 13-6954. В многоцентровом открытом несравнительном исследовании 2969 носителей контактных линз из США и Европы использовали раствор RevitaLens в течение одного месяца. 90% 
из них отметили комфорт при ношении контактных линз. 6Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2018. Blink RevitaLens MPDS. Совместимость и клиническая эффективность раствора 
с брендом контактных линз ACUVUE®. 7Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2011. АМО клинические исследования СОBR-9608, 6 месяцев DW; n = 177 с использованием RevitaLens 
MPDS; ощущение комфорта на протяжении 16 часов. 8Бернтсен Д. А. , Хиксон-Курран С. Б. , Джоунс Л. В. и др. Субъективный комфорт и физиологические аспекты при использовании современных 
средств по уходу за контактными линзами. Optom Vis Sci. 2016; 93(8): 809–819. 

СИСТЕМА ДЛЯ КОМФОРТА ГЛАЗ

+

ДОКАЗАННАЯ КОМБИНАЦИЯ
ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОГО КОМФОРТА
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Параметры дезинфицирующего раствора

Консервант/дезинфекция Поликватерниум-1 — 0,0003% 
Алексидин — 0,00016%

Поверхностно-активное вещество / увлажнение TETRONIC 904

Буферный раствор Борная кислота
Декагидроборат натрия 

Стабилизатор ЭДТА

Вещества, регулирующие осмолярность Тринатрий цитрат дигидрат 
Хлорид натрия

Схема ухода Механическая обработка, споласкивание, минимальное 
время хранения в растворе для дезинфекции — 6 часов

Форматы упаковок 100, 300, 360 мл
Одноразовый контейнер для линз в каждой упаковке

Что необходимо знать вашим пациентам о многофункциональном 
дезинфицирующем растворе ACUVUE® RevitaLens*

✓
Двойная система дезинфекции эффективно убивает бактерии, 
грибы и простейшие микроорганизмы1–3

✓ Уничтожает > 99,9% обеих форм Acanthamoeba4

✓ Комфорт в течение всего дня7

✓
Отличное сочетание с линзами ACUVUE® и линзами других 
брендов6, 8

ACUVUE® RevitaLens*

Важная информация о безопасности:
Многофункциональный дезинфицирующий раствор (МФДР) ACUVUЕ® RevitaLens* рекомендован для ухода за любыми типами мягких контактных 
линз. Подробная информация о продукте, включая предупреждения и меры предосторожности, указана в инструкции по применению. Несоблю-
дение инструкции может привести к серьёзной инфекции или повреждению глаз.
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Выбор параметров мягких контактных линз1, 2

Основными параметрами контактной линзы, определяющими её подбор и влияющими на посадку, 
являются диаметр и радиус базовой кривизны.
Однако есть еще один параметр — сагиттальная глубина контактной линзы — который и определяет 
подходит ли контактная линза для данной роговицы.

Между всеми 3 параметрами мягкой контактной линзы существует определённая взаимосвязь. Изменения 
диаметра или радиуса кривизны контактной линзы сказываются на изменении её сагиттального размера, 
а значит, будут влиять на посадку линзы. Также большое влияние на посадку оказывает материал линзы.

Стандартные контактные линзы 
частой плановой замены выпускаются 
с параметрами, соответствующими наиболее 
распространённым размерам роговицы: 
кривизна — от 7,2 до 8,4 мм,  
диаметр — 11,8 мм (± 0,3 мм).

Данные параметры наблюдаются почти у 90% 
людей, живущих в европейских странах. 
Остальные 10% нуждаются в подборе 
индивидуальных контактных линз.

На посадку контактных линз оказывают 
влияние следующие факторы:
	• диаметр
	• радиус базовой кривизны
	• топография роговицы
	• особенности слёзной плёнки  

и количество слезы
	• анатомические особенности век 
	• дизайн контактной линзы  

(форма и тип поверхности, сагиттальный 
размер, толщина, дизайн края линзы)

	• материал  
(содержание воды, модуль упругости, 
устойчивость к дегидратации, метод 
производства)

D ― диаметр ― характеристика размера линзы 
R ― радиус базовой кривизны ― характеристика изогнутой центральной части 
оптической зоны задней поверхности линзы
S ― сагиттальный размер ― глубина контактной линзы

Параметры контактной линзы

При выборе той или иной контактной линзы необходимо придерживаться 
рекомендаций по подбору, предлагаемых компаниями-производителями

1Янг Г. , Шнайдер К. , Хант С. И. др. Топография роговицы и подбор контактных линз. Optom Vis Sci. 2010; 87:5, 358–366.
2Лещенко И. А. Практическое руководство по подбору мягких контактных линз. СПб. , 2010. С. 55–57.
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Выбор параметров мягких контактных линз
Сравнивая 2 контактные линзы с радиусами базовой кривизны R1 = 8,4 мм и R2 = 8,6 мм, нельзя 
делать вывод, что первая линза более крутая, чем вторая, только потому, что у первой меньше 
радиус. Необходимо посмотреть на второй параметр — диаметр. То есть если у первой линзы 
D1 = 14,0 мм, а у второй D2 = 14,2 мм, то с точки зрения сагиттального размера (глубины контакт-
ной линзы) линзы эквивалентны.

Зависимость сагиттального размера от диаметра контактной линзы 

Зависимость сагиттального размера от радиуса контактной линзы

D = 13,8 ммD = 14,0 ммD = 14,5 мм

При увеличении диаметра контактной линзы увеличивается её сагиттальный  
размер, а при уменьшении диаметра глубина контактной линзы уменьшается 
(если радиус при этом не меняется).

При увеличении радиуса кривизны внутренней поверхности линзы её  
сагиттальный размер уменьшается (если диаметр линзы при этом не меняется). 
И наоборот, при уменьшении радиуса сагиттальный размер увеличивается.
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Алгоритм подбора мягких

Сбор анамнеза

Определение 
остроты зрения  
без коррекции  

и в текущей 
коррекции

Определение 
рефракции 
и очковой 
коррекции  

для дали

Наружный 
осмотр глаза, 

биомикроскопия, 
исследование 

слёзопродукции

I.	 Сбор анамнеза  
Выявить жалобы, противопоказания и потребности пациента в коррекции зрения

II.	 Определение рефракции и очковой коррекции для дали  
Определить оптимальную коррекцию зрения вдаль для расчёта оптической силы  
контактных линз

III.	 Обследование переднего и заднего отрезков глаза и его вспомогательного 
аппарата  
Исключить наличие противопоказаний для назначения контактных линз

1.  Биомикроскопия переднего отрезка глаза
2.  Определение диаметра роговицы
3.  Офтальмоскопия

IV.	 Подбор контактных линз
1.  Выбор типа контактных линз
2.  Расчёт параметров контактных линз
3.  Примерка диагностических контактных линз

	• Общий диаметр контактных линз должен быть больше видимого горизонтального 
диаметра радужной оболочки примерно на 2,0 мм

	• Радиус базовой кривизны пробной линзы выбирается согласно указанию производителя 
контактных линз. В случае наличия 2 вариантов радиуса базовой кривизны, как правило, 
подбор рекомендуется начинать с меньшего радиуса

	• Вертексная поправка учитывается с ±4,00 D

	• Центральное положение контактной линзы на роговице
	• Подвижность контактной линзы — при моргании смещение контактной линзы  

по вертикали на 0,2–0,5 мм
	• Push-up-тест 

4.  Оценка остроты зрения в контактных линзах (при соответствии оптических параметров 
диагностических контактных линз рефракции пациента). При необходимости использовать 
оверкоррекцию
5.  Оценка посадки контактных линз*

*П. 4 и п. 5 рекомендуется проводить через 15–20 минут после надевания диагностических контактных линз.
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контактных линз
Подбор 

контактных линз 
(тип контактных 

линз, оптические 
параметры 

с учётом 
вертексной 
поправки)

Оценка  
качества зрения 

в контактных 
линзах и оценка 

посадки

Обучение 
манипуляциям

Динамическое 
наблюдение  
за пациентом

	• Звонок на следующий день после первичного подбора — выяснить, нет ли сложностей 
с манипуляциями и использованием контактных линз

	• Звонок через неделю после подбора контактных линз, если пациент ещё не пришёл  
на повторный приём, напомнить ему о необходимости визита

	• Звонок через 1–3 месяца после подбора

В некоторых случаях возможно применение оверкоррекции. 
Например, нужна линза sph −2,00 D cyl −1,25 ax 90°, надета контактная линза sph 0,00 D cyl −1,25 ax 90°, 
необходимая оверкоррекция для проверки остроты зрения — sph −2,00 D. Оверкоррекцию можно 
проводить в случае, если ось цилиндра диагностической линзы совпадает с осью цилиндра в рецеп-
те пациента. При правильном положении ориентационной метки острота зрения в контактных линзах 
должна быть не ниже, чем в очках с соответствующей сферо-цилиндрической коррекцией.

При подборе торической контактной линзы
1.  Выбор пробной торической контактной линзы из диагностического набора с необхо-
димыми (или наиболее близкими к ним) параметрами. B случае отсутствия линзы с нуж-
ными параметрами можно примерить любую торическую линзу, чтобы оценить посадку 
и положение метки
2.  Примерка линзы на глаз пациента: оценка посадки, положения ориентационной метки. 
При смещении метки относительно 6 часов пересчитать ось цилиндра торической линзы 
по правилу LARS (см. стр. 32)
3.  Оценка ротационной стабильности торической контактной линзы и субъективных 
ощущений пациента
4.  Проверка остроты зрения (при соответствии оптических параметров диагностических 
контактных линз выписанному рецепту)

Условия программы «Страхование при подборе торических контактных линз» уточните у менеджера Johnson & Johnson Vision.

V.	 Обучение манипуляциям с контактными линзами

VI.	 Динамическое наблюдение за пациентом 
Убедиться, что пациент продолжает носить контактные линзы и у него нет вопросов, 
связанных с их применением
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ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА  
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ (−)

ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА  
ОЧКОВОЙ КОРРЕКЦИИ

ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА  
КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ (+)

−3,75 4,00 +4,25
−4,00 4,25 +4,50
−4,25 4,50 +4,75
−4,50 4,75 +5,00
−4,75 5,00 +5,25
−5,00 5,25 +5,50
−5,25 5,50 +5,75
−5,50 5,75 +6,00
−5,50 6,00 +6,50
−5,75 6,25 +6,75
−6,00 6,50 +7,00
−6,00 6,75 +7,25
−6,50 7,00 +7,75
−6,75 7,25 +8,00
−7,00 7,50
−7,00 7,75
−7,00 8,00
−7,50 8,25
−7,50 8,50
−8,00 8,75
−8,00 9,00
−8,00 9,25
−8,50 9,50
−8,50 9,75
−9,00 10,00
−9,00 10,25
−9,00 10,50
−9,50 10,75
−9,50 11,00

−10,00 11,25
−10,00 11,50
−10,00 11,75
−10,50 12,00
−10,50 12,25
−10,50 12,50
−11,00 12,75
−11,00 13,00
−11,50 13,25
−11,50 13,50
−11,50 13,75
−12,00 14,00
−12,00 14,25

КАЛЬКУЛЯТОР для определения оптической 
силы сферических контактных линз ACUVUE®
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КАЛЬКУЛЯТОР для определения оптической 
силы торических контактных линз ACUVUE®

ОПТИЧЕСКАЯ СИЛА ЦИЛИНДРА КОНТАКТНЫХ ЛИНЗ:

СИЛА СФЕРЫ 
ОЧКОВОЙ 

ЛИНЗЫ

СИЛА ЦИЛИНДРА ОЧКОВОЙ ЛИНЗЫ

−0,75 −1,00 −1,25 −1,50 −1,75 −2,00 −2,25 −2,50 −2,75 −3,00 −3,25 −3,50
+5,75 +6,00 +6,00 +6,00 +6,00 +6,00 +6,00 +6,00 +6,00 +6,00 +6,00 − −

О
П

ТИ
ЧЕСК

А
Я СИ

Л
А

 СФ
ЕРЫ

 КО
Н

ТА
К

ТН
Ы

Х Л
И

Н
З

+5,50 +5,75 +6,00 +5,75 +6,00 +5,75 +6,00 +5,75 +6,00 +5,75 +5,50 − −
+5,25 +5,50 +5,50 +5,50 +5,75 +5,50 +5,50 +5,50 +5,50 +5,50 +5,25 − −
+5,00 +5,25 +5,25 +5,25 +5,25 +5,25 +5,25 +5,25 +5,25 +5,25 +5,00 − −
+4,75 +5,00 +4,75 +5,00 +5,00 +5,00 +5,00 +5,00 +5,00 +5,00 +4,75 − −
+4,50 +4,75 +4,50 +4,75 +4,75 +4,75 +4,75 +4,75 +4,75 +4,75 +4,50 +4,50 −
+4,25 +4,50 +4,25 +4,50 +4,50 +4,50 +4,50 +4,50 +4,50 +4,50 +4,25 +4,00 −
+4,00 +4,25 +4,00 +4,25 +4,00 +4,25 +4,25 +4,00 +4,25 +4,00 +4,00 +3,75 −
+3,75 +4,00 +3,75 +4,00 +3,75 +3,75 +4,00 +3,75 +4,00 +3,75 +3,75 +3,50 −
+3,50 +3,50 +3,50 +3,50 +3,50 +3,50 +3,75 +3,50 +3,75 +3,50 +3,50 +3,25 −
+3,25 +3,25 +3,25 +3,25 +3,25 +3,25 +3,25 +3,25 +3,50 +3,25 +3,25 +3,00 −
+3,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00 +3,00 +2,75 −
+2,75 +2,75 +2,75 +2,75 +2,75 +2,75 +2,75 +2,75 +2,75 +2,75 +2,75 +2,50 −
+2,50 +2,50 +2,50 +2,50 +2,50 +2,50 +2,50 +2,50 +2,50 +2,50 +2,50 +2,25 −
+2,25 +2,25 +2,25 +2,25 +2,25 +2,25 +2,25 +2,25 +2,25 +2,25 +2,25 +2,00 −
+2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +2,00 +1,75 −
+1,75 +1,75 +1,75 +1,75 +1,75 +1,75 +1,75 +1,75 +1,75 +1,75 +1,75 +1,50 −
+1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,50 +1,25 +1,25
+1,25 +1,25 +1,25 +1,25 +1,25 +1,25 +1,25 +1,25 +1,25 +1,25 +1,25 +1,00 +1,00
+1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +1,00 +0,75 +0,75
+0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,75 +0,50 +0,50
+0,50 +0,50 +0,50 +0,50 +0,50 +0,50 +0,50 +0,50 +0,50 +0,50 +0,50 +0,25 +0,25
+0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 +0,25 plano plano
plano plano plano plano plano plano plano plano plano plano plano plano plano
−0,25 −0,25 −0,25 −0,25 −0,25 −0,25 −0,25 −0,25 −0,25 −0,25 −0,25 −0,50 −0,50
−0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,50 −0,75 −0,75
−0,75 −0,75 −0,75 −0,75 −0,75 −0,75 −0,75 −0,75 −0,75 −1,00 −0,75 −1,00 −1,00
−1,00 −1,00 −1,00 −1,00 −1,00 −1,00 −1,00 −1,00 −1,00 −1,25 −1,00 −1,25 −1,25
−1,25 −1,25 −1,25 −1,25 −1,25 −1,25 −1,25 −1,25 −1,25 −1,50 −1,25 −1,50 −1,50
−1,50 −1,50 −1,50 −1,50 −1,50 −1,50 −1,50 −1,75 −1,50 −1,75 −1,50 −1,50 −1,75
−1,75 −1,75 −1,75 −1,75 −1,75 −1,75 −1,75 −2,00 −1,75 −1,75 −1,75 −1,75 −2,00
−2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,00 −2,25
−2,25 −2,25 −2,25 −2,25 −2,25 −2,25 −2,25 −2,25 −2,25 −2,25 −2,25 −2,25 −2,50
−2,50 −2,50 −2,50 −2,50 −2,50 −2,50 −2,50 −2,50 −2,50 −2,50 −2,50 −2,50 −2,75
−2,75 −2,75 −2,75 −2,50 −2,75 −2,75 −2,75 −2,75 −2,75 −2,75 −2,75 −2,75 −2,75
−3,00 −2,75 −3,00 −2,75 −3,00 −3,00 −3,00 −3,00 −3,00 −3,00 −2,75 −3,00 −3,00
−3,25 −3,00 −3,25 −3,00 −3,25 −3,25 −3,25 −3,25 −3,25 −3,25 −3,00 −3,25 −3,25
−3,50 −3,25 −3,50 −3,25 −3,50 −3,50 −3,50 −3,50 −3,25 −3,50 −3,25 −3,50 −3,50
−3,75 −3,50 −3,75 −3,50 −3,75 −3,75 −3,50 −3,75 −3,50 −3,75 −3,50 −3,75 −3,75
−4,00 −3,75 −4,00 −4,00 −3,75 −4,00 −3,75 −4,00 −3,75 −4,00 −3,75 −3,75 −4,00
−4,25 −4,00 −4,00 −4,25 −4,00 −4,25 −4,00 −4,25 −4,00 −4,25 −4,00 −4,00 −4,25
−4,50 −4,25 −4,25 −4,50 −4,25 −4,50 −4,25 −4,50 −4,25 −4,25 −4,50 −4,25 −4,50
−4,75 −4,50 −4,50 −4,75 −4,50 −4,75 −4,50 −4,50 −4,50 −4,50 −4,75 −4,50 −4,75
−5,00 −4,75 −4,75 −5,00 −4,75 −4,75 −4,75 −4,75 −4,75 −4,75 −5,00 −4,75 −4,75
−5,25 −5,00 −5,00 −5,00 −5,00 −5,00 −5,00 −5,00 −5,00 −5,00 −5,00 −5,00 −5,00
−5,50 −5,00 −5,25 −5,25 −5,25 −5,25 −5,25 −5,25 −5,00 −5,25 −5,25 −5,25 −5,25
−5,75 −5,25 −5,50 −5,50 −5,50 −5,50 −5,25 −5,50 −5,25 −5,50 −5,50 −5,50 −5,50
−6,00 −5,50 −5,75 −5,75 −5,50 −5,75 −5,50 −5,75 −5,75 −5,75 −5,75 −5,50 −5,75
−6,25 −5,75 −5,75 −6,00 −5,75 −6,00 −5,75 −6,00 −6,00 −5,75 −6,00 −5,75 −6,00
−6,50 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00
−6,75 −6,00 −6,00 −6,50 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00 −6,50 −6,00 −6,00 −6,00 −6,00
−7,00 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50
−7,25 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50 −6,50
−7,50 −6,50 −7,00 −7,00 −7,00 −7,00 −6,50 −7,00 −7,00 −7,00 −7,00 −6,50 −7,00
−7,75 −7,50 Sph −7,00 −7,00 −7,00 −7,00 −7,00 −7,00 −7,00 −7,00 −7,00 −7,00 −7,00
−8,00 −7,50 Sph −7,00 −7,50 −7,00 −7,50 −7,00 −7,00 −7,50 −7,00 −7,50 −7,50 −7,00
−8,25 −7,50 Sph −7,50 −7,50 −7,50 −7,50 −7,50 −7,50 −7,50 −7,50 −7,50 −7,50 −7,50
−8,50 −8,00 Sph −7,50 −7,50 −7,50 −7,50 −8,00 −7,50 −7,50 −7,50 −7,50 −8,00 −7,50
−8,75 −8,00 Sph −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00
−9,00 −8,50 Sph −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00 −8,00
−9,25 −8,50 Sph −8,00 −8,50 −8,00 −8,50 −8,50 −8,00 −8,50 −8,00 −8,50 −8,50 −8,00
−9,50 −8,50 Sph −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50
−9,75 −9,00 Sph −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −9,00 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50 −8,50

−10,00 −9,00 Sph −9,00 −9,00 −9,00 −9,00 −9,00 −9,00 −9,00 −8,50 −9,00 −9,00 −9,00

cyl −0,75 cyl −1,25 используем сферическую линзуcyl −1,75 cyl −2,25 cyl −2,75
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Правило LARS1

Если имеет место ротация линзы — нижняя ориентационная метка сместилась вправо или влево 
относительно 6 часов — для пересчёта оси цилиндра применяется правило LARS — left add, right subtract 
(«влево» — прибавить, «вправо» — вычесть).

Ориентационные метки заказанной торической контактной линзы пациента с поправкой на ось корри-
гирующего цилиндра будут находиться в том же положении, что и метки на пробной контактной линзе 
(рис. 2). Однако поправка к оси цилиндра компенсирует это несоответствие относительно идеального по-
ложения, и в результате ось цилиндра линзы совпадает с выявленной осью астигматизма.
Правило LARS можно применять только в тех случаях, когда метка сместилась не более чем на 30° от 
своего исходного положения. Если смещение составляет 30° и более, то торическая контактная линза 
данного дизайна не подходит конкретному пациенту и следует попробовать подобрать торическую лин-
зу другого дизайна.

1Лещенко И. А. Практическое руководство по подбору мягких контактных линз. СПб. , 2020.

Если ротация (смещение) контактных линз про
изошла в направлении по часовой стрелке (влево), 
то величину угла ротации необходимо прибавить 
к исходному значению оси цилиндра (рис. 1а).

При ротации (смещении) в направлении против 
часовой стрелки (вправо) из исходного значения 
оси цилиндра необходимо вычесть величину угла 
ротации (рис. 1б).

На рис. 1а показан пример, когда необходимо за-
казать линзу с прежними значениями силы сферы 
и цилиндра и новой осью 10°:

Sph –2,50 D cуl –1,25 D ах 10°.

На рис. 1б показан пример, когда необходимо за-
казать линзу с прежними значениями силы сферы 
и цилиндра и новой осью 170°:

Sph –2,50 D cуl –1,25 D ах 170°.

а) «+» прибавить

Рис. 1. Правило компенсации смещения оси 
(LARS)

Рис. 2. Положение меток до и после компенсации:
а – пробная линза с необходимой осью до компенсации;
б – пробная линза после компенсации с новой осью.

а) до компенсации

Sph −2,50 cyl −1,25 ax 180

б) «−» вычесть б) после компенсации

Sph −2,50 cyl −1,25 ax 170

Рецепт Sph –2,50 D 
cуl –1,25 D ax 180°

Смещение метки 
влево (по часовой 
стрелке)

180° + 10° = 10°

Рецепт Sph –2,50 D 
cуl –1,25 D ax 180°

Смещение метки 
вправо (против 
часовой стрелки)

180° – 10° = 170°
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Руководство по успешному подбору 
мультифокальных контактных линз  
1DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL**  
with*** LACREON®

*Увлажняющий. **Мультифокальный. ***C технологией. 1Данные в файлах компании «Джонсон & Джонсон», 2015 г. Подбор и эффективность контактных линз 1-DAY ACUVUE® 
MOIST MULTIFOCAL with LACREON®.

Всегда начинайте подбор мультифокальных контактных линз 1-DAY ACUVUE® MOIST* 
MULTIFOCAL** with*** LACREON® на основании последних данных субъективной рефрак-
ции, основанной на принципе выбора максимальной коррекции для дали (минимально 
отрицательная или максимально положительная линза)
	• В случае наличия астигматизма, не превышающего 1,00 D, определите сферический 

эквивалент 
	• При рефракции с +/− 4,00 D необходимо сделать поправку на вертексное расстояние

Определите сенсорный доминантный глаз
	• Рекомендуется провести тест затуманивания зрения с оптической линзой +1,00 D

Определите минимальную аддидацию, основанную на потребностях пациента при работе 
на близких расстояниях
	• Ориентируйтесь на потребности пациента (компьютер, электронная книга, мобильный 

телефон и т. д.) 

Для подбора мультифокальных контактных линз 1-DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL** 

with*** LACREON® используйте диагностические линзы
	• Прежде чем оценить остроту зрения, дайте пациенту НЕ МЕНЕЕ 10 МИНУТ на адапта-

цию к линзам, желательно вне кабинета специалиста

1.

2.

3.

4.

5.Алгоритм выбора диагностической линзы: Если необходимая острота зрения вблизи или вдаль 
НЕ была достигнута, используйте таблицу ниже

ADD

от +0,75 D 
до +1,25 D

от +1,50 D 
до +1,75 D

от +2,00 D 
до +2,50 D

Глаз

Доминантный  
глаз

Доминантный  
глаз

Доминантный  
глаз

Недоминантный 
глаз

Недоминантный 
глаз

Недоминантный 
глаз

Выбор линзы

СЛАБАЯ 

СРЕДНЯЯ 

СРЕДНЯЯ 

СРЕДНЯЯ 

ВЫСОКАЯ 

СЛАБАЯ 10
мин.

Для оценки 
зрения пациенту 

необходимо  
НЕ МЕНЕЕ  
10 минут 

на адапта-
цию к линзе, 
желательно 
вне кабинета 
специалиста

Требуется улучшение  
зрения вдаль

Сферические линзы  
1-DAY ACUVUE® MOIST

Требуется улучшение  
зрения вблизи

СЛАБАЯ 

СЛАБАЯ  
+0,25 D к сфере

СРЕДНЯЯ

СРЕДНЯЯ 

ВЫСОКАЯ 
+0,25 D к сфере

СРЕДНЯЯ 
+0,25 D к сфере

СЛАБАЯ 

СЛАБАЯ 

СРЕДНЯЯ

СРЕДНЯЯ 

СРЕДНЯЯ 
+0,25 D к сфере

Применение «Руководства по успешному подбору» позволило подобрать контактные 
линзы 1-DAY ACUVUE® MOIST* MULTIFOCAL** with*** LACREON® 94% пациентов1

Рассчитайте параметры диагностической пары 1-DAY ACUVUE® 
MOIST* MULTIFOCAL** with*** LACREON® для ваших пациентов 
с пресбиопией с помощью ОНЛАЙН-калькулятора

Отсканируйте код,
чтобы открыть

ОНЛАЙН-калькулятор
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Профессиональное обучение специалистов 

Международный инновационный образовательный центр 
по контактной коррекции зрения для офтальмологов и оптометристов

Эффективные технологии обучения 
и современное оборудование

Факультет дистанционного обучения

Практические занятия 
с реальными пациентами

Выездные курсы по России и СНГ

Профессиональное 
сообщество  
Johnson & Johnson 
Vision Care в ВКонтакте 

Отсканируйте QR-код

Больше информации для 
специалистов на сайте

www.jjvc.ru
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по контактной коррекции зрения

Информационно-образовательная среда для профессионального 
саморазвития

	✓ Регулярные вебинары по актуальным 
темам контактной коррекции зрения 

	✓ Онлайн-курсы по подбору  
контактных линз

	✓ Видеоматериалы по работе 
со щелевой лампой

	✓ Библиотека статей по контактной 
коррекции зрения

	✓ Программа рекомендаций по 
профессиональному развитию

	✓ Калькуляторы расчета параметров 
оптической силы торических 
и мультифокальных контактных линз

	✓ Консультации с медицинскими 
экспертами Johnson & Johnson Vision 
для специалистов, помощь  
при разборе клинических случаев
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*Джонсон и Джонсон Вижн. 
Срок действия Программы MyACUVUE®: 01.11.2018–31.12.2022. Полные правила Программы доступны на www.acuvue.ru. 
Для получения дополнительной информации о правильном ношении контактных линз, уходе и безопасности обратитесь к инструкции по применению контактных линз или на сайт www.jjvc.ru.

© 2021, ООО «Джонсон & Джонсон». Товар сертифицирован. Рег. уд. № РЗН 2016/4406 от 06.04.2018, № ФСЗ 2008/01309 от 08.04.2021, № ФСЗ 2010/07338 от 07.08.2018, № ФСЗ 2010/07713 от 06.04.2018, 
№ ФСЗ 2010/07714 от 02.03.2017, № РЗН 2016/4442 от 07.08.2018, № РЗН 2020/9922 от 08.04.2020, № ФСЗ 2011/10818 от 28.07.2020.
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ

RAC130314CAT PP2021MLT6751

MyACUVUE® — это экосистема, которая объединяет бренд 
ACUVUE®, оптики, клиники и пользователей контактных линз, 
открывая новые возможности для каждой из сторон.

Приложение MyACUVUE® помогает «новичкам» 
в мире контактных линз легче и быстрее 
адаптироваться к новому для них способу 
коррекции зрения, а текущим пользователям — 
выгодно приобретать линзы ACUVUE®

и первыми узнавать новости о категории.

• получить информацию о контактных линзах
• копить баллы за покупки линз ACUVUE®, 

обменивать их на скидки и бонусные упаковки
• общаться с медицинскими экспертами 

Johnson & Johnson Vision* и наших партнёров, 
задавать им вопросы о контактных линзах

• легко найти параметры своих подобранных линз
• получать напоминания о замене линз

• получать заявки на подбор и управлять ими
• регистрировать новых участников в Программе
• начислять баллы за покупки контактных линз ACUVUE®

• выдавать потребителям скидки и бонусные упаковки линз ACUVUE®

Специалисты по коррекции зрения, зарегистрированные в MyACUVUE®, получают доступ к специализи-
рованному разделу на образовательном портале www.jjvc.ru, вебинарам по контактной коррекции зре-
ния, а также к рассылкам уникальных образовательных материалов.

Для руководителей оптик и клиник на портале MyACUVUE® Pro есть аналитика данных разного уровня.

Тысячи оптик и клиник по всей стране каждый день начинают свой день с MyACUVUE®, так как для них 
это возможность привлекать новых потребителей и повышать лояльность текущих.

Мы постоянно работаем над развитием нашей 
системы и расширяем возможности приложения 
MyACUVUE®. Сегодня в нём можно:

Для наших партнёров мы разработали портал MyACUVUE® Pro, на котором удобно:

СКАЧАЙТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
MyACUVUE®




